
Máxima resistencia contra el vandalismo
Apta para cualquier climatología
Instalación fija exterior
Juego rápido y bote activo
Accesible a personas con movilidad
Reducida
Homologada por las Federaciones de
Tenis de Mesa (RFETM / FCTT).

TABLERO

Compuesto por dos piezas de laminado 
de alta presión (HPL "High Pressure
Laminate") de 1370x1525 mm, con 
cantos biselados y reforzado mediante 
una estructura de acero cincado, con un 
espesor total de 68 mm.

Acabado en color azul.

Resistente a cualquier inclemencia del 
tiempo, incluyendo lluvia, heladas, altas 
temperaturas, rayos ultravioletas y 
ambientes marinos.

PIES-SOPORTE

La estructura está compuesta por cuatro 
tubos cuadrados de acero cincado de 
80mm, lo que le proporciona una base 
estable y segura. Además, el tratamiento 
anticorrosión del cincado garantiza una 
larga vida útil, protegiendo la mesa de la 
oxidación incluso en entornos exteriores 
difíciles.  

Para garantizar una sujeción robusta al 
suelo, cada soporte incorpora una placa 
de 10 mm en la parte inferior.

Mesa de Ping pong
Modelo RM-ECO
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/ Certificado UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

RED

Construida con tubo redondo macizo de 
12 mm de diámetro y chapa perforada de 
acero de 3mm de espesor, pintada en 
blanco. La red está sujetada a la mesa 
mediante tornillos de presión de apriete. 
Doble tratamiento: Cincado y acabado con 
pintura epoxi-poliéster de alta resistencia a 
los golpes y a la oxidación.

SEGURIDAD

El diseño de la mesa incluye vértices 
biselados en todo su perímetro y una red 
curvada en las esquinas superiores para 
evitar cualquier riesgo de accidentes. 
Además, su altura reglamentaria y su 
diseño permiten que sea accesible para 
personas con movilidad reducida, haciendo 
de esta mesa una opción inclusiva para 
cualquier espacio público.
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FICHA TÉCNICA
Dimensión: 2.740 x 1.525 mm (reglamentaria)
Ancho de las bandas laterales: 70 mm (aprox.)
Grueso del tablero : 68 mm.
Altura (del suelo hasta la parte superior): 760 mm.
Altura red: 152,5 mm
Peso total: 50 kg/aprox.
Rebote de la pelota: desde altura de 300 mm.
Sube hasta 230 mm.
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Vista del perfil de la 
red sin ángulos
punzantes

Perno de anclaje

INSTALACIÓN

La mesa se instala sobre una base de
hormigón, con anclajes incluidos para 
garantizar una fijación segura. 

GARANTÍA

Se ofrece una garantía de 3 años (5 años 

en instalaciones en colegios, piscinas y 

comunidades de vecinos), con reposición
inmediata, siempre que la mesa esté 
correctamente anclada.

OPCIONES Y PERSONALIZACIÓN

La red se puede personalizar para cada
entidad o evento, con escudos, 
nombres, marcas, etc.

Red personallizada
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