
Canasta modular de básquet trasladable con 
salida de brazo de 1,20 m. 

Mástil principal en tubo redondo de 115 mm 
de diámetro x 2 mm de grosor.

Estructura zincada y pintada epoxi.
Se incluyen los anclajes para fijar la canasta 
en el pavimento.
No se incluyen los contrapesos

Las canastas cumplen la normativa 

UNE-EN 1270:2006.

Canasta de Baloncesto 
Mod. Street 
Trasladable ST275
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ARO Y RED

Construido en acero de 12 ganchos y
red de nylon.

FICHA TÉCNICA
Altura: del suelo al aro de la canasta 3.050 mm. (reglamentaria). 
Base: medidas exteriores 1250x1200x180 mm.
Base medidas internas: 80x30x2 mm.
Tablero: exteriores 1200x900 mm.
Grosor del tablero: 20 mm.
Diámetro del poste: 115 mm.
Grosor del poste: 2 mm.
Tirantes: 2550 mm de largo total.
Aro: exterior Ø 485 mm x 16 mm. de grueso. 
Salida del brazo: del mástil al tablero 1200 mm.

BASE

Construida con tubo de acero rectangular de 
80x30x2 mm. con un tramado de UPN50 para 
soporte de los contrapesos. 

Con ruedas giratorias de nylon de 125 mm.
de diámetro, para su transporte con tope de 
seguridad. Incluye tacos metálicos para su 
fijación al suelo. 

TABLERO

Tablero rectangular de fibra de vidrio de 
1200x900mm
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