
Mesa de Ping pong 
Modelo E
/ Certificado UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

Máxima resistencia contra vandalismo.
Apta para cualquier climatología
Instalación fija exterior
Juego rápido, y bote activo.
Accesible a personas con movilidad 
reducida.
Homologada por las federaciones de
Tenis de Mesa (RFETM / FCTT).

La mesa E se compone del tablero, los pies-
soporte y la red.

Las esquinas y los 
vértices redondeados 
evitan posibles
lesiones

TABLERO

Fabricado con poliéster mediante el sistema 
FVR, la mesa cuenta con un núcleo inyectado 
de fibra de vidrio y resinas endurecedoras, lo 
que le otorga una resistencia superior para la 
práctica del juego. Grosor total de 55 mm

El revestimiento de la superficie de juego es de 
gel-coats, que ofrece propiedades anti choques 
y anti grafitos, asegurando una durabilidad 
excepcional y un rendimiento óptimo. Además, 
las líneas de juego están incorporadas en el 
interior del tablero, proporcionando una 
protección completa contra el desgaste y el 
deterioro.

La superficie está diseñada para cumplir con los 
estándares exigidos por la I.T.T.F. para el bote 
de la pelota

El chasis de la mesa está integrado dentro del 
tablero, lo que refuerza aún más la estructura y 
garantiza una estabilidad y resistencia 
adicionales.
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PIES-SOPORTE

Fabricados en acero cincado con un 
tratamiento especial para exteriores, el 
producto cuenta con un recubrimiento de polvo 
epoxi-poliéster aplicado a alta temperatura, 
garantizando una excelente resistencia a las 
inclemencias del tiempo. Los pies están fijados 
de manera segura al chasis interno del tablero 
mediante un sistema de roscado directo y 
están reforzados con tirantes de acero cincado 
y pintado, formando una estructura robusta y 
unificada.

RED

Construida con chasis de tubo redondo macizo 
y plancha de acero cincado de 2mm. con 
perforaciones. Está termo-soldada a una base 
semicircular o de media caña que impide
el estancamiento y la condensación del agua 
(situaciones de riego, lluvia, humedades).
La red está sujetada a la mesa mediante 
tornillos de presión de apriete. 
Doble tratamiento: Cincado y acabado con 
pintura epoxi-poliéster de alta resistencia a los 

golpes y a la oxidación.

Red sin ángulos punzantes

Pies-Soporte reforzado en 
acero cincado con tirantes 
de acero: pintados en epoxi-
poliéster para aumentar su 
resistencia 
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Laterales personalizados (opcionalmente)

Perno de anclaje de la 
mesa al suelo
(la garantía es total si este 
anclaje  es correcto)

FICHA TÉCNICA
Dimensión: 2.740 x 1.525 mm (reglamentaria) 
Ancho de las bandas laterales: 90 mm (aprox.) 
Grueso del tablero: 55 mm
Altura (del suelo hasta la parte superior del tablero): 760 mm 
Altura red: 152,5 mm

Peso tablero de juego: 95,5 kg
Peso 2 pies-soporte y 2 tirantes: 45 kg 
Peso red: 8 kg

Peso total: 148,5 kg
Rebote pelota en el tablero: desde altura de 300 mm, 
sube hasta 230 mm
Área de juego: 6.750mm de largo por 4.525 mm de ancho

INSTALACIÓN

La mesa se instala sobre base de hormigón
creada a tal efecto para terrenos de tierra
blanda o dura.
Cuando la solera es de hormigón, se fija
mediante 4 pernos de expansión (M12 x
180) incluidos en el equipo.

SEGURIDAD Y CERTIFICACIONES

Para evitar accidentes por impacto, los 
vértices de todo el perímetro de la mesa y
de los laterales están redondeados.
La red, con el fin de evitar aristas 
punzantes, está curvada en las dos
esquinas superiores.

Mesa homologada tanto por la Real
Federación Española de Tenis de Mesa
como por la Federació Catalana de Tennis
de Taula.
Recomendada para la práctica y el fomento
del ping-pong al aire libre.
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Mesa de Ping pong 
Modelo E
/ Certificado UNE EN 14468-1/2005 /
/ Certificado UNE EN 15312:2007+A1:2011 /

Vista del perfil de la red sin 
ángulos punzantes

GARANTÍA

Total de 3 años (incluso para la red) con 
reposición inmediata, siempre que la
mesa esté correctamente anclada.
En espacios como colegios, piscinas,
clubes, comunidades de vecinos o 
particulares, la garantía se amplía a 
5 años.
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